
nyloÿex® ITR Thin
nyloÿex® ITR Classic
Endlose ready-to-image Photopolymer Sleeves mit LAMS Schicht  
f¿r die digitale Bebilderung

Erhªltlich als nyloflex® ITR Thin in einer Wandstªrke von 1,570 mm (0,087ò)* 
Erhªltlich als nyloflex® ITR Classic in einer Wandstªrke von 3,165 mm (0,127ò)*

Spezielle Wandstªrken nach Kundenwunsch als nyloflex® ITR Variabel mºglich

hervorragender Farbübertrag

extrem hohe Registergenauigkeit

geringe Dickentoleranz

geringe Tonwertzunahme 

ideal für endlose Druckmotive

•

•

•

•

•

LAMS (Laser-Ablative-Mask-System) für die digitale 
Bebilderung (CtP Technologie)

Tonwertumfang 
nyloflex® ITR Thin: 	 1 – 98 % bei 60 l/cm bzw. 150 lpi 
nyloflex® ITR Classic:	1 – 98 % bei 42 l/cm bzw. 110 lpi

geeignet für Linien-, Vollflächen- und Rasterdruck 

lange Lebensdauer 

schnelle Produktverfügbarkeit 

•

•

•

•

•

höhere Druckgeschwindigkeit 

reduzierte Anlaufverluste für Substrat und Farbe 

längere Maschinenlaufzeiten und schnellere  
Einrichtung

•

•

•

¦berzeugende Druckqualitªt

Produkteigenschaften

Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit

verlängerte Lebensdauer bei gleichzeitig besserer 
Konsistenz im Druckbetrieb 

kein Aufstellen der Plattenkanten

für alle Drucksubstrate geeignet 

•

•

•

geringerer Arbeitsaufwand – keine Platten
montage 

konsistente Laserbebilderungsempfindlichkeit 
– vergleichbar mit digitalen Platten 

•

•

NEU!




